
Cet outil de mesure se branche sur la prise  
OBDII de véhicules récents. 

Il permet de mesurer avec précision les dis-
tances sans nécessiter l’installation d’un 
capteur sur une roue. 

L'étalonnage est très facile à faire, rapide 
et précis. 10 étalonnages peuvent être mé-
morisés si l‘appareil est partagé entre plu-
sieurs véhicules. 

Les distances peuvent être figées et corrig-
ées, au mètre près, avec l'écran tactile. 

Il permet de calculer directement les        
surfaces de voirie en lui indiquant les lar-
geurs de routes. 

Véhicules compatibles (VP ou VU) : 
 groupe Peugeot / Citroën (dont dernières 

Opel) avec la gestion automatique de la 
marche arrière, 

 groupe Fiat, 

 Renault, Nissan … 

 d’autres véhicules sont également com-
patibles, n’hésitez pas à nous contacter. 

 

L’installation/désinstallation sur la prise   
OBDII est faite en 2 minutes sans détério-
ration du véhicule pour alimentation et  prise 
des informations de vitesse et de kilomé-
trage. 

Si le + Après contact est sur la prise OBDII, 
alors l’appareil s’allume automatiquement 
en mettant le contact. 

Topomètre OBD tactile TO400

CRISARTECH SARL 
161 chemin du Roc 
FR – 82300 MONTEILS 
Tél. : +33.(0)5.63.93.25.24 

E-mail : info@crisartech.com 
http://www.crisartech.com 

Les options : 
 support à ventouse, 
 support à visser sur planche de bord. 

Un topomètre CRISARTECH, c'est : 
 un afficheur fabriqué en Allemagne, logi-
ciel et accessoires en France, gage de 
qualité et service avant/après vente de 
très haut niveau, 

 une ergonomie de tout premier plan 
(écran tactile, menus, fenêtres pop-up…), 

 une excellente lisibilité grâce à la couleur, 
 des menus et une configuration            
multilangues (F/GB/E/D/I). 

Les caractéristiques (sans support) : 
 dimensions : 140x95x48 mm 
 écran 94x54 mm 
 masse : 350 g 
 consommation : 0,2 à 0,3 A sous 13,7 V 


